EPSILON 2600

ZOELLER-EPSILON System 2600 — Der geteilte Automatic Lifter mit 24V-Elektroantrieb
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-DIN, elektrisch
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* Zykluszeit (ohne Haltezeit) abhangig von Einbauhthe und BehaltergréRe.

**  Hub-Kippkrafte bei maximaler Ausnutzung des Behaltervolumens mit
einer Abfalldichte nach Norm.

***  Arbeitsplatzbezogener Emissionswert ohne Behalter

*%  |age des Lifterschwerpunktes bei abgesenkten Schwenkeinheiten.

b) Behalteraufnahme Gber Kamm
°) abhangig von Lifterausstattung
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Technische Anderungen vorbehalten.
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Entleerbare Behéltertypen MGB MGB MGB MGB
Spezifizierung gemaRr Modellverzeichnis 80/120 | 140/240/340 | 500-1200 | 770-1300 |
Sonderbehélter auf Anfrage EN 840-1 EN 840-1 EN 840-2 %) EN 840-3 )
Mafe in mm
a Einrichthdhe 820 900 900 900
b Bodenfreiheit 370
¢ Bodenfreiheit Schwenkeinheit 300 380 380 380
d EinbaumaR (Setzkante) 1420
Technische Daten
®

Zykluszeit * ca.5-7s ca.5-7s ca. 10-12 s ca. 10-12s ///
Hub- und Kippkrafte ** 2x1500 N 2x1500 N 5000 N 5000 N
Schalldruckpegel *** ca. 60 dB(A)
Betriebsspannung 24V KIRCHHOFF GRUPPE
Gewicht ¢) ca. 690 kg
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