
Lifter 356
Commercial-Lifter



Hauptmerkmale
•	Nutzvolumen von 19 bis 28 m³
•	Aufbaubreite 2500 mm
•	Große Ladewanne
•	Abräumvolumen 2,4 m³
•	 Im Präzisionsroboter durchgeschweißter, kompakter  

Sammelbehälter
•	Außen vertikal aufgeschweißte Verstärkungsprofile 

mit versiegelten Hohlräumen
•	Versteifung des Sammelbehälters durch horizontale 

Sicken
•	Stirnwand des Behälters 500 mm hoch geschlossen
•	Flüssigkeitsdicht geschweißte Bodengruppe
•	Revisionsklappe im Sammelkastenboden für   

die Wartung der Hydraulikpumpe
•	Verschleißarme Führung des Ausstoßschildes auf  

Kunststoff-Gleitklötzen
•	Doppelt wirkender Hydraulik-Teleskopzylinder zur  

Bewegung der Ausstoßschildes.  
Wenn das Heckteil gesenkt wird, fährt das Ausstoß-
schild automatisch ca. 500 mm zurück.

•	Wertstoffschaltung mit stufenlos regulierbarem Ventil 
zur Gegendruckeinstellung des Ausstoßschildes,  
anpassbar an die verschiedenen Fraktionen

•	Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Vorteile
•	Ausgereifte und zuverlässige Technik
•	Erheblich reduzierter Wartungsaufwand durch die  

serienmäßige elektrische Zentralschmierung mit  
Fettstandsüberwachung im Fahrerhaus  
(optional auch für die Schüttung)

•	Besonders umweltfreundlich und lärmarm
•	Hohe Lebensdauer der Ladewanne durch die  

Fertigung aus 10 mm dickem hochverschleißfestem 
Stahl und den Seitenwänden aus 6 mm dickem Stahl

•	Geschlossene Bauweise der Führungs- und Press
platte; dadurch keine Ablagerung von Abfall

•	Sicherheitsausstattung gemäß der Maschinenrichtlinie 
2006/42/EG, der DIN EN 1501-1 und der  
DIN EN 1501-5

Lifter 356

Manueller Lifter mit zwei separaten Aufnahmeeinheiten für MGB und Großbehälter

MGB-Schwenkarm mit einteiliger Kammaufnahme und integrierten Klapparmen sowie  
Großbehälter-Schwenkarm mit Hakenaufnahme bzw. Kettengehänge für Umleer- und Absetz- 
behälter

Ergonomisch angeordnete Handhebel-Bedienung

Schwenkbare Klapprutsche

Hydraulisch schwenkbarer Deckelöffner

Lifter 356

Einsatzbereich
•	 Industrie- und Gewerbegebiete
•	Sperrmüllabfuhr

Entleerspektrum
•	MGB 80-340L EN 840-1
•	MGB 500-1200L EN 840-2 -Flachdeckel
•	MGB 770-1300L EN 840-3 -Schiebedeckel
•	Umleerbehälter 2,5-5m³ (DIN 30737) DIN EN 12574 

mit Doppelzapfenaufnahme -Flach-/ -Schiebedeckel
•	Absetzbehälter 4,4 - 7m³
•	Absetzbehälter 3,5m³ -Typ Schörling
•	Sonderbehälter modellspezifisch

Antrieb/Arbeitsweise
•	kombinierte Hub-Kippbewegung über Hydraulikzylin-

der und mechanische Umlenkhebel 
•	aktive hydraulische Behälterverriegelung bei Kamm-

aufnahme über MGB-Schwenkarm
•	Schwenkbewegung über Hydraulikzylinder bei Groß-

behälter-Schwenkarm
•	aktive Senkbewegung

Anbau
•	 integrierte Schüttung (verschweißt) für offene Heck-

teile gem. Spezifikation nach DIN EN 1501 für offene 
Abfuhr

•	 spezielle Heckteilvorbereitung am ASF erforderlich

Vorteile
•	großes Entleerspektrum
•	niedrige Ladekante ermöglicht ergonomisches Bela-

den, bequemer Handeinwurf von Säcken und Sperr-
gut



Bedienelemente Schüttung / Aufbau

Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Bedienterminal im Fahrerhaus

Zentralschmierpumpe

Varianten
• Modellvarianten mit Wiege-/ Ident-

Vorbereitung
• Modellvarianten mit DIN- bzw. Sonder-

behälter-Klapparme
• Modellvarianten mit verlängertem 

Schwenkarm für 10m³-Absetzbehälter

Optionen
• Drucktastenbedienung
• Funkfernbedienung für Großbehälter- 

Schwenkarm
• hydraulische Heckteil-Bodenabstützung
• Zentralschmierung
• und vieles mehr

Lifter 356

Aktive Verriegelung

Hydraulischer Deckelöffner

Bedienelemente

Klapprutsche




