
Lifter ROTARY III -2406
Low-Level-Lifter



Hauptmerkmale
• Nutzvolumen von 19 bis 28 m³
• Aufbaubreite 2500 mm
• Große Ladewanne
• Abräumvolumen 2,4 m³
• Im Präzisionsroboter durchgeschweißter, kompakter 

Sammelbehälter
• Außen vertikal aufgeschweißte Verstärkungsprofi le 

mit versiegelten Hohlräumen
• Versteifung des Sammelbehälters durch horizontale 

Sicken
• Stirnwand des Behälters 500 mm hoch geschlossen
• Flüssigkeitsdicht geschweißte Bodengruppe
• Revisionsklappe im Sammelkastenboden für  

die Wartung der Hydraulikpumpe
• Verschleißarme Führung des Ausstoßschildes auf 

Kunststoff-Gleitklötzen
• Doppelt wirkender Hydraulik-Teleskopzylinder zur 

Bewegung der Ausstoßschildes. 
Wenn das Heckteil gesenkt wird, fährt das Ausstoß-
schild automatisch ca. 500 mm zurück.

• Wertstoffschaltung mit stufenlos regulierbarem Ventil 
zur Gegendruckeinstellung des Ausstoßschildes, 
anpassbar an die verschiedenen Fraktionen

• Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Vorteile
• Ausgereifte und zuverlässige Technik
• Erheblich reduzierter Wartungsaufwand durch die 

serienmäßige elektrische Zentralschmierung mit 
Fettstandsüberwachung im Fahrerhaus 
(optional auch für die Schüttung)

• Besonders umweltfreundlich und lärmarm
• Hohe Lebensdauer der Ladewanne durch die 

Fertigung aus 10 mm dickem hochverschleißfestem 
Stahl und den Seitenwänden aus 6 mm dickem Stahl

• Geschlossene Bauweise der Führungs- und Press-
platte; dadurch keine Ablagerung von Abfall

• Sicherheitsausstattung gemäß der Maschinen richtlinie 
2006/42/EG, der DIN EN 1501-1 und der 
DIN EN 1501-5
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Geteilter Automatik-Lifter mit zwei unabhängig voneinander arbeitenden Kippeinheiten mit Kamm-
aufnahme

Funktionales Design mit glatten, reinigungsfreundlichen Oberfl ächen

Seitenverkleidungen mit ergonomisch integrierten Bedienelementen und wartungsfreundlichem 
Zugang

Umschaltbarer Einzel- / Verbundbetrieb

Vorwählbare Betriebsmodi für manuellen, semi- oder vollautomatischen Entleerbetrieb

Pneumatisch schwenkbare, schonende Behälterrückhaltung in der Einkippstellung

Pneumatisch schwenkbare Klapprutsche

Aktiv schwenkende Behälteraufl age

Sicherheitscontroller mit integriertem Display, Service-Schnittstelle und Tastatur zur Diagnose und 
zum Systemmanagement

Aktive Sicherheitssensorik zur Vermeidung von Betriebsstörungen und Fehlbedienungen

Schwenkbare Sicherheitsschranken mit fl exiblem Schrankenende 

Sensorische Arbeitsraumabsicherung
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Einsatzbereich
• Wohn- und Gewerbegebiete
• optimal für 2-Mann-Bedienung

Entleerspektrum
• MGB 80-340L EN 840-1
• MGB 500-1200L EN 840-2 -Flachdeckel
• MGB 770-1300L EN 840-3 -Schiebedeckel
• Sonderbehälter modellspezifi sch

Antrieb/Arbeitsweise
• kombinierte Hub-Kippbewegung über hydraulischen 

ZK-Schwenkantrieb und mechanische Umlenkhebel
• aktive Behälterverriegelung über mechanisches Feder-

bein
• Senkbewegung passiv über Schwerkraft

Anbau
• Integrierte Schüttung für offene Heckteile gem. Spezi-
fi kation nach DIN EN 1501 für offene Abfuhr

• Spezielle Heckteilvorbereitung

Vorteile
• niedrige Ladekante ermöglicht ergonomisches Bela-

den, bequemer Handeinwurf von Säcken und Sperr-
gut

• geringe Bautiefe, hohe Wendigkeit durch geringen 
Überhang

• staubarme, geräuschreduzierte und behälterschonen-
de Entleerung

• hoher Bedienkomfort und hohe Abfuhrleistung
• geringe Unfallgefahr durch EU-konforme Sicherheits- 

technik



Bedienelemente Schüttung / Aufbau

Trittbrett (gewichtsüberwacht)

Bedienterminal im Fahrerhaus

Zentralschmierpumpe

Varianten
• Montagevarianten S/M/L für Fahrzeug-

breiten 2100 / 2300 / 2500 mm
• Modellvarianten mit Wiege-/ Ident-

Vorbereitung
• Modellvarianten mit DIN- bzw. Sonder-

behälter-Klapparme
• Modellvariante zum Anbau an 2-Kam-

mer-Fahrzeug (Triple-Anordnung)

Optionen
• Ausrüstung Sicherheitsschranken starre 

Schranke / luftgefüllte Schranke (manu-
ell und aktiv klappbar) 

• Ausrüstung Haltegriffe
• Ausrüstung Beleuchtung gem. 

ECE 48-R- (LED / Glühfaden-Ausstat-
tung)

• Laderaumüberwachung
• Behälterentladungssensorik (BDS)
• Staubtuchausrüstung
• Zentralschmierung
• und vieles mehr
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Bedienelemente

Pneumatik-Deckelöffner

Arbeitsraumabsicherung

Schnittstellen




