
BALKENLIFTER SK351 PREMIUM W&E
Lifter-System



SK351 PREMIUM W&E
Balkenlifter

Vorteile

Zykluszeiten

Behälterspektrum

Stummer SK351 Premium Wiegen & Erkennen ist der speziell auf die heutigen Kundenbedürf-
nisse zugeschnittene manuelle Balkenlifter:

SK351 W+E, der ideale Lifter für den Einbau von statischen und dynamischen  
Müllbehälterwiegesystemen.

•	 Einfache Bedienung
•	 Hoher Bedienkomfort
•	 Schnelle Zykluszeiten 
•	 Geräuscharm und Behälterschonend 
•	 Kammaufnahme für alle Behälter
•	 Durch niedrige Ladekante universell einsetzbar
•	 Wartungs- und reparaturfreundlich durch  

Schraubmontage 
•	 Einteiliger Balkenlifter, montiert auf seitliche Schraub-

konsolen
•	 Klappbarer Bedienarm rechts für Joystick, mit Not-Aus, 

Signaltaster und Presse Start
•	 Automatik-Rütteln
•	 Automatische Geschwindigkeitsumschaltung für 2-Rad 

und 4-Rad-Behälter
•	 Automatische Kollisionssteuerung (vermeidet  

Kollision zwischen Behälterdeckel und Ladewerk 
•	 mechanische gefederte Kammverriegelung über 

Kurvenscheibe
•	 PICK-UP-Funktion für 4-Rad-Behälter 

•	 2- und 4-Rad-Behälter (MGB) von 80l bis 1100l
•	 Ringtonnenaufnahme optional möglich
•	 Zapfenaufnahme für 4-Rad-Behälter nach  

DIN EN 840/2-3 
•	 Griffaufnahme für 800 lt. Ochsner Container bzw. 

Sonderbehälter optional möglich

•	 MGB 120-240 6 bis 8 Sekunden, 
•	 4-Rad-MGB: 11 bis 12 Sekunden

•	 Wiegelifter mit manueller Bedienung 
•	 Robuster verwindungssteifer Stahlbau, geringes Mehr-

gewicht
•	 Feinfühlige Proportionalsteuerung
•	 Geteilte Waage für gleichzeitiges Wiegen von zwei 

Kleinbehältern
•	 Verwiegen von Vierrad-Behältern sowohl über Kamm 

als auch über Klapparme
•	 Stufenlose Anpassung der Geschwindigkeit und des 

Wiegefensters an die Anforderungen der Waage
•	 Geringer Zeitverlust beim Wiegen für leistungsstarke 

Abfuhr
•	 Wiegefenster bei Nichtbenützung der Waage abschalt-

bar (kein Zeitverlust).
•	 Vorbereitet für den Einbau aller gängigen Wäge- und 

Identifizierungssysteme
•	 Geschützter Einbau der Wägezellen
•	 Leichte Zugänglichkeit und Austauschbarkeit der Wä-

gezellen und Komponenten

•	 Stahlkonstruktion mit großer Steifigkeit für exakte 
Wägeergebnisse

•	 Wägezelleneinbau mit 15° Neigung für optimales Frei-
heben der Behälter und für optimale Wiegeposition 
(ruhig liegende Behälter während Wiegevorgang).

•	 Der Lifterstahlbau ist vorbereitet für den Einbau von 
großdimensionierten Wägezellen (max. Überlast 2500 
kg/Zelle).

•	 Die Kammaufnahme ist ausgerüstet mit Aufnahmen 
für Kammzahnantennen und den erforderlichen Sig-
nalgebern für die Behältererkennung

•	 Vorbereitete Elektroschnittstelle (standardisierte 12-po-
lige Steckdose) für den Signalaustausch zwischen Lifter 
und Wägesystem 

•	 Wägezellenaufnahme und Software abgestimmt für 
Wäge/Identsysteme aller namhaften Hersteller (Eine 
Vorabstimmung mit dem Lieferanten des Wägesyste-
mes ist in jedem Fall erforderlich).
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Entleerbare Behältertypen  
Behälterspektrum modellspezifisch. MGB MGB MGB MGB 
Spezifizierung gemäß Modellverzeichnis. 80/120L 140/240L 500-1200L 700-1100L 
Sonderbehälter auf Anfrage. EN 840-1 EN 840-1 EN 840-2 EN 840-3 
Liftermaße mm     
a Einrichthöhe 820 820 900 900 
b Bodenfreiheit 235 235 315 315 
c Einbauhöhe 
 

1330- 1380 
 

 1330- 1380 
 

     1330- 1380 
 

     1330- 1380 
 d Gesamtbreiten Lifter 2080- 2535 2080- 2535 2080- 2535 2080- 2535 

Technische Daten     
Zykluszeit*     
     Ausführung Simplex ca. 10 s ca. 8 s ca. 13 s ca. 13 s 
     Ausführung Premium ca. 8 s ca. 7 s ca. 11 s ca. 11 s 
Hub- und Kippkräfte**        7500 N 
Hydraulikstrom an Kupplung 30 - 50 l/min    
Betriebsdruck 180 bar    
Betriebsspannung 24 V    
Gewicht ca. 640 kg    

 

 Legende   
* Zykluszeit ( ohne Haltezeit) abhängig von Einbauhöhe und Behältergröße. 
** Hub-Kippkräfte bei maximaler Ausnutzung des Behälternennvolumens mit einer Abfalldichte von 0,4 kg/dm3. 

 
 

 

 


